
Технически данни / Technical data

Описание
Description

GT

Материал
Material

Polyamid 6.6
Polyamide 6.6

Работна температура Min. 
Operating temp. Min.

-40°C

Работна температура Max. 
Operating temp. Max.

+85°C (+105°C налично при поискване)
+85°C (+105°C available on request)

Кабелни превръзки от PA 6.6 
PA 6.6 cable ties

Standard-Кабелни превръзки aus hochwertigem 
PA 6.6 Standard cable ties made from high-quality 
polyamide 6.6.

Стандарт / Standard UL 94 V2

Кабелни превръзки / Cable ties

Elsim
 К

абелни превръзки / G
T /01.2026

GT / 01

GT
Кабелни превръзки от PA 6.6 

PA 6.6 cable ties

Свойства / Properties

• Универсално приложими
• Без халоген
• Без силикон
• UV устойчиви
• REACh / RoHS

• Universally applicable
• Halogen-free
• Silicone-free
• UV resistance
• REACh / RoHS

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



ТИП

Дължина
length

Ширина
Width

Якост на опън
Tensile Strength

Опаковка (Брой)

(mm) (mm) (kgs) PU (Piece)

GT-80MC 82.0 2.5 8.0 100

GT-90MC 94.0 2.5 8.0 100

GT-100MC 100.0 2.5 8.1 100

GT-120MC 122.0 2.5 8.1 100

GT-160MC 160.0 2.5 8.1 100

GT-200MC 200.0 2.5 8.1 100

GT-250MC 250.0 2.5 14.0 100

GT-300MC 300.0 2.5 14.0 100

GT-140IC 143.0 3.6 18.2 100

GT-150IC 150.0 3.6 18.2 100

GT-200IC 202.0 3.6 18.2 100

GT-250IC 251.0 3.6 18.2 100

GT-300IC 303.0 3.6 18.2 100

GT-370IC 371.0 3.6 18.2 100

GT-120STC 121.0 4.8 22.2 100

GT-160STC 160.0 4.8 22.2 100

GT-180STC 179.0 4.8 22.2 100

GT-190STC 192.0 4.8 22.2 100

GT-200STC 202.0 4.8 22.2 100

GT-250STC 251.0 4.8 22.2 100

GT-280STC 280.0 4.8 22.2 100

GT-300STC 300.0 4.8 22.2 100

GT-370STC 370.0 4.8 22.2 100

GT-390STC 391.0 4.8 22.2 100

GT-430STC 430.0 4.8 22.2 100

GT-530STC 530.0 4.8 22.2 100

GT-150LHDC 151.0 7.6 54.5 100

GT-200LHDC 201.0 7.6 54.5 100

GT-250LHDC 250.0 7.6 54.5 100

GT-300LHDC 302.0 7.6 54.5 100

GT-340LHDC 338.0 7.6 54.5 100

GT-370LHDC 366.0 7.6 54.5 100

GT-450LHDC 452.0 7.6 54.5 100

GT-530LHDC 535.0 7.6 54.5 100

GT-610LHDC 615.0 7.6 54.5 100

GT-710LHDC 715.0 7.6 54.5 100

GT-430HDC 433.0 9.0 54.5 100

GT-530HDC 527.0 9.0 54.5 100

GT-590HDC 586.0 9.0 54.5 100

GT-610HDC 610.0 9.0 54.5 100

GT-710HDC 715.0 9.0 54.5 100

GT / 02

Размери 
Dimensions

GT
Кабелни превръзки от PA 6.6 

High-quality PA 6.6 cable ties



Цветове
Colors

Други цветове по запитване.
 Various colors are available on request.

GT-750HDC 750,0 7,5 79.0 100

GT-770HDC 768.0 9.0 79.0 100

GT-810HDC 812.0 9.0 79.0 100

GT-910HDC 908.0 9.0 79.0 100

GT1020HDC 1018.0 9.0 79.0 100

GT-1070HDC 1065.0 9.0 79.0 100

GT-430EHDC 430.0 12.7 113.5 100

GT-480EHDC 482.0 12.7 113.5 100

GT-580EHDC 580.0 12.7 113.5 100

GT-730EHDC 728.0 12.7 113.5 100

GT-880EHDC 877.0 12.7 113.5 100

GT-1030EHDC 1030.0 12.7 113.5 100

?

GT / 03

Размери 
Dimensions

Допълнителна информация 
Further Information

GT
Кабелни превръзки от PA 6.6 

High-quality PA 6.6 cable ties

ТИП

Дължина
length

Ширина
Width

Якост на опън
Tensile Strength

Опаковка (Брой)

(mm) (mm) (kgs) PU (Piece)



Технически данни / Technical data

Описание
Description

GTB

Материал
Material

PE
PE

Работна температура Min. 
Operating temp. Min.

-40°C

Работна температура Max. 
Operating temp. Max.

+70°C 

Kugelbinder
Ball-type cable ties

Kugelbinder, fast unbegrenzt wiederverwendbar
These ball-type cable ties are releasable and almost infinitely reusable.

Стандарт / Standard

Кабелни превръзки / Cable ies

Elsim
 К

абелни превръзки / G
T B

 /01.2026

GTB / 01

GTB 
Кабелни превръзки за 

многократна употреба 

Ball-type cable ties

Свойства / Properties

• За многократна употреба
• Много гъвкави
• REACh / RoHS

• Releasable
• Highly flexible
• REACh / RoHS



Цветове
Colors

ТИП

Дължина
length

Ширина
Width Сила на освобождаване

(mm) (mm) Extraction force

GTB-120 120,0 3,5 130

GTB-180 180,0 3,5 150

GTB-240 240,0 3,9 180

GTB-320 320,0 4,4 230

GTB-500 500,0 5,7 250

GTB / 02

Размери 
Dimensions

Допълнителна информация 
Further Information

GTB
Kugelbinder

Ball-type cable ties







Технически данни / Technical data

Описание
Description

GTKL

Material
Material

Polyamidgewebe
Polyamide mesh

Работна температура Min. 
Operating temp. Min.

-40°C

Работна температура Max. 
Operating temp. Max.

+85°C 

Klettkabelbinder
Hook and loop cable ties

Dank ihres Klettverschlusses sind diese Faserbefestigungen wiederverwendbar 
und eignen sich hervorragend zur Befestigung empfindlicher Kabel und 
Komponenten.
Thanks to their hook-and-loop mechanism, these fiber fasteners are reusable and perfect 
for securing sensitive cables and components.

Стандарт / Standard

Кабелни превръзки / Cable ies

Elsim
 К

абелни превръзки / G
TK

L /01.2026

GTKL / 01

GTKL
Klettkabelbinder

Hook and loop cable ties

Свойства / Properties

• Klettbinder
• Wiederlösbar
• Sehr flexibel
• REACh / RoHS

• Hook-and-loop fasteners
• Releasable
• Highly flexible
• REACh / RoHS

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Цветове
Colors

TYP

Länge
length

Breite
Width

Maximale Bündelung

(mm) (mm) max. bundling diameter

GTKL - 120 120,0 13,0 30,0

GTKL - 150 150,0 13,0 35,0

GTKL - 200 200,0 13,0 48,0

GTKL / 02

Размери 
Dimensions

Допълнителна информация 
Further Information

GTKL
Klettkabelbinder

Hook and loop cable ties

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Технически данни / Technical data

Описание
Description

GTM

Material
Material

PA 6.6.
PA 6.6

Работна температура Min. 
Operating temp. Min.

-40°C

Работна температура Max. 
Operating temp. Max.

+85°C 

Кабелни превръзки mit 
Befestigungsöse Cable ties with 

pre-punched fixing eye

Diese Кабелни превръзки werden hauptsächlich zum Bündeln und 
Befestigen von Kabeln und Litzen durch sichere Verschraubung, 
Hakenbefestigung oder Vernietung verwendet.
These cable ties are primarily used for bundling and fastening cable cores and strands by 
secure screw connection, hook mounting, or by riveting.

Стандарт / Standard

Кабелни превръзки / Cable ies

Elsim
 К

абелни превръзки / G
TM

 /01.2026

GTM / 01

GTM
Кабелни превръзки mit 

Befestigungsöse Cable ties with 

pre-punched fixing eye

Свойства / Properties

• Mit Befestigungsöse
• Sehr flexibel
• REACh / RoHS

• With pre-punched fixing eye
• Highly flexible
• REACh / RoHS

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Цветове
Colors

GTM-150IC 151.0 3,6 100

GTM-200STC 202,0 4,8 100

GTM-300STC 319.0 4,8 100

GTM-200LHDC 203,0 7.6 100

GTM-300LHDC 305.0 7,6 100

GTM-380 LHDC 380.0 7.6 100

GTM / 02

Размери 
Dimensions

Допълнителна информация 
Further Information

GTM
Кабелни превръзки mit 

Befestigungsöse Cable ties with 

pre-punched fixing eye

ТИП

Дължина
length

Ширина
Width

Опаковка (Брой)

(mm) (mm) PU (Piece)

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Технически данни / Technical data

Описание
Description

GTME

Material
Material

Edelstahl AISI 304 oder AISI 316
AISI 304 or AISI 306 stainless steel

Работна температура Min. 
Operating temp. Min.

-80°C

Работна температура Max. 
Operating temp. Max.

+500°C 

Кабелни превръзки aus 
Edelstahl Stainless steel 
cable ties

Кабелни превръзки aus rostfreiem Edelstahl, resistent gegen aggressive 
Chemikalien, Salzwasser, hohe Temperaturen und andere Umweltein lüsse.
Stainless steel cable ties are highly resistant against aggressive chemical agents, high 
temperatures, brine and saltwater, plus many other environmental hazards.

Стандарт / Standard

Кабелни превръзки / Cable ies

Elsim
 К

абелни превръзки / G
TM

E
 /01.2026

GTME / 01

GTME Кабелни

превръзки aus Edelstahl 

Stainless steel cable ties

Свойства / Properties

• Hohe chemische Beständigkeit
• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Edelstahl
• REACh / RoHS

• High chemical resistance
• High temperature resistance
• Stainless steel
• REACh / RoHS

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Цветове
Colors

GTME-100STC 100,0 4,6 50 / 100

GTME-150STC 150,0 4,6 50 / 100

GTME-200STC 200,0 4,6 50 / 100

GTME-360STC 360,0 4,6 50 / 100

GTME-520STC 520,0 4,6 50 / 100

GTME-680STC 680,0 4,6 50 / 100

GTME-840STC 840,0 4,6 50 / 100

GTME-1000STC 1000,0 4,6 50 / 100

GTME-100LHDO 100,0 8,0 50 / 100

GTME-150LHDO 150,0 8,0 50 / 100

GTME-200LHDC 200,0 8,0 50 / 100

GTME-360LHDC 360,0 8,0 50 / 100

GTME-520LHDC 520,0 8,0 50 / 100

GTME-680LHDC 680,0 8,0 50 / 100

GTME-840LHD 840,0 8,0 50

GTME-1000LHD 1000,0 8,0 50

GTME-200EHDC 200,0 13,0 50 / 100

GTME-260EHDC 260,0 13,0 50 / 100

GTME-360EHDC 360,0 13,0 50 / 100

GTME-520EHDC 520,0 13,0 50 / 100

GTME-680EHD 680,0 13,0 50

GTME-840EHD 840,0 13,0 50

GTME-1000EHD 1000.0 13.0 50

GTME / 02

Размери 
Dimensions

Допълнителна информация 
Further Information

GTME
Кабелни превръзки aus 

Edelstahl Stainless steel 

cable ties

ТИП

Дължина
length

Ширина
Width

Опаковка (Брой)

(mm) (mm) PU (Piece)

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Технически данни / Technical data

Описание
Description

GT MZ

Material
Material

Polyamid 6.6
Polyamide 6.6

Работна температура Min. 
Operating temp. Min.

-40°C

Работна температура Max. 
Operating temp. Max.

+85°C 

Кабелни превръзки mit 
Metallzunge Cable ties with 
metal tongue

Die Metallzunge in diesen Kabelbindern bietet eine höhere Zugfestigkeit im 
Vergleich zu reinen Kunststoff-Kabelbindern. Dadurch können sie größeren 
Belastungen standhalten und schwerere Gegenstände sicher befestigen.
The metal tongue in these cable ties offers a higher tensile strength compared to pure 
plastic cable ties. As a result, they can withstand greater loads and securely fasten heavier 
objects.

Стандарт / Standard

Кабелни превръзки / Cable ies

Elsim
 К

абелни превръзки / G
T M

Z /01.2026

            GT MZ / 01

GT MZ Кабелни

превръзки mit Metallzunge 

Cable ties with metal tongue

Свойства / Properties

• Универсално приложими
• Mit Metallzunge
• REACh / RoHS

• Universally applicable
• With metal tongue
• REACh / RoHS

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Цветове
Colors

GT MZ 98 M 98.0 2.5 100

GT MZ 200 M 200.0 2.5 100

GT MZ 140 | 140.0 3.5 100

GT MZ 200 | 200.0 3.5 100

GT MZ 280 | 280.0 3.5 100

GT MZ 186 ST 186.0 4.5 100

GT MZ 290 ST 290.0 4.5 100

GT MZ 360 ST 360.0 4.5 100

GT MZ 220 HD 220.0 7.5 100

GT MZ 360 HD 360.0 7.5 100

GT MZ / 02

Размери 
Dimensions

Допълнителна информация 
Further Information

GT MZ
Кабелни превръзки mit 

Metallzunge Cable ties with 

metal tongue

ТИП

Дължина
length

Ширина
Width

Опаковка (Брой)

(mm) (mm) PU (Piece)

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Технически данни / Technical data

Описание
Description

GTP

Material
Material

PA 6.6
PA 6.6

Работна температура Min. 
Operating temp. Min.

-40°C

Работна температура Max. 
Operating temp. Max.

+85°C 

Кабелни превръзки mit 
Spreizanker Cable ties with 
expanding anchor

Der Кабелни превръзки GTP bietet einen Spreizanker zur einfachen 
Fixierung in Bohrungen mit einem ID von 4,8mm.
GTP cable ties come with a cone-shaped arrow head for easy installation in pilot-drilled 
holes with a bore size of 4.8 mm.

Стандарт / Standard

Кабелни превръзки / Cable ies

Elsim
 К

абелни превръзки / G
TP /01.2026

GTP / 01

GTP
Кабелни превръзки mit 

Spreizanker Cable ties with 

expanding anchor

Свойства / Properties

• Mit Spreizanker
• REACh / RoHS

• With arrow head
• REACh / RoHS

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Цветове
Colors

TYP

Länge
length

Breite
Width

Bündlungsdurchmesser
Max. bundling diameter

Zugfestigkeit
Min. tensile strength

(mm) (mm) (mm) (N)

GTM-150IC 150.0 3,6 32,0 130

GTM-200STC 200,0 4,8 50,0 220

GTP / 02

Размери 
Dimensions

Допълнителна информация 
Further Information

GTP
Кабелни превръзки mit 

Spreizanker Cable ties with 

expanding anchor

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Технически данни / Technical data

Описание
Description

GT PP

Material
Material

Polypropylen
Polypropylene

Работна температура Min. 
Operating temp. Min.

-35°C

Работна температура Max. 
Operating temp. Max.

+85°C 

Säurebeständige Кабелни превръзки aus 
Polypropylen Acid-resistant polypropylene cable 
ties

GT PP – Кабелни превръзки aus Polypropylen mit geringer Wasseraufnahme 
und hoher Beständigkeit gegenüber Säuren und anderen Chemikalien.
GT PP - Cable ties made of polypropylene with low water absorption and high resistance 
to acids and other chemicals.

Стандарт / Standard

Кабелни превръзки / Cable ies

Elsim
 К

абелни превръзки / G
T PP /01.2026

            GT PP / 01

GT PP
Säurebeständige Кабелни 

превръзки aus Polypropylen

Acid-resistant polypropylene cable ties

Свойства / Properties

• Hohe chemische Beständigkeit
• REACh / RoHS

• High chemical resistance
• REACh / RoHS

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Цветове
Colors

GT PP - 100 100,0 2,5 100

GT PP - 140 140,0 3,6 100

GT PP - 200 200,0 4,8 100

GT PP - 300 300,0 4,8 100

GT PP - 370 370,0 4,8 100

GT PP / 02

Размери 
Dimensions

Допълнителна информация 
Further Information

GT PP
Säurebeständige Кабелни 
превръзки aus Polypropylen

Acid-resistant polypropylene 
cable ties

ТИП

Дължина
length

Ширина
Width

Опаковка (Брой)

(mm) (mm) PU (Piece)

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Технически данни / Technical data

Описание
Description

GTR

Material
Material

PA 6.6
PA 6.6

Работна температура Min. 
Operating temp. Min.

-40°C

Работна температура Max. 
Operating temp. Max.

+85°C 

Wiederlösbare Кабелни 
превръзки Detachable cable
ties

GTR sind wiederverwendbar, da sie über einen integrierten Schnellverschluss 
verfügen, der sie ideal für temporäre Bündelungs- oder Befestigungsaufgaben 
macht.
GTR are reusable thanks to an integrated quick-release mechanism that makes them ideal 
for temporary bundling or fastening tasks.

Стандарт / Standard

Кабелни превръзки / Cable ies

Elsim
 К

абелни превръзки / G
TR

 /01.2026

GTR / 01

GTR
Wiederlösbare Кабелни 

превръзки Detachable cable

ties

Свойства / Properties

• Универсално приложими
• Wiederlösbar
• REACh / RoHS

• Universally applicable
• Removable
• REACh / RoHS

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Цветове
Colors

TYP

Länge
length

Breite
Width

Bündlungsdurchmesser
Max. bundling diameter

Zugfestigkeit
Min. tensile strength

(mm) (mm) (mm) (N)

GTR-150HDC 150,0 7,6 35 217

GTR-200HDC 200,0 7,6 50 217

GTR-300HDC 300,0 7,6 80 217

GTR-370HDC 370.0 7.6 102 217

GTR / 02

Размери 
Dimensions

Допълнителна информация 
Further Information

GTR
Wiederlösbare Кабелни 

превръзки Detachable cable

ties

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Технически данни / Technical data

Описание
Description

GTSB

Material
Material

PA 6.6
PA 6.6

Работна температура Min. 
Operating temp. Min.

-40°C

Работна температура Max. 
Operating temp. Max.

+105°C 

Sicherheitskabelbinder mit Beschriftungsfeld
Pull-tight cable ties with secure lock and labeling plate

Der GTSB ist ein Sicherheitskabelbinder mit großem Beschriftungsfeld. Er 
verfügt über einen speziell gegen Ermüdung verstärkten Kopf. Er ist sehr gut 
geeignet für die Kennzeichnung mit Etiketten.
GTSB are pull-tight cable ties with secure lock and a large labeling plate, making them 
ideal for use with print labels and tags. These ties sport a reinforced head. As such, they 
show virtually no material fatigue.

Стандарт / Standard

Кабелни превръзки / Cable ies

Elsim
 К

абелни превръзки / G
TSB

 /01.2026

GTSB / 01

GTSB
Sicherheitskabelbinder mit 
Beschriftungsfeld

Pull-tight cable ties with secure lock 
and labeling plate

Свойства / Properties

• Mit Beschriftungsfeld
• REACh / RoHS

• With labeling plate
• REACh / RoHS

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Цветове
Colors

GTSB-360 365,0 7,0 100

GTSB-420 422,0 7,0 100

GTSB / 02

Размери 
Dimensions

Допълнителна информация 
Further Information

GTSB
Sicherheitskabelbinder mit 
Beschriftungsfeld

Pull-tight cable ties with secure lock 
and labeling plate

ТИП

Дължина
length

Ширина
Width

Опаковка (Брой)

(mm) (mm) PU (Piece)

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Технически данни / Technical data

Описание
Description

GT Soft

Material
Material

TPU
TPU

Работна температура Min. 
Operating temp. Min.

-40°C

Работна температура Max. 
Operating temp. Max.

+85°C 

Softkabelbinder
Soft cable ties

GT Soft lösbare Кабелни превръзки sind sowohl elastisch als auch reißfest. Sie 
bestehen aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) und eignen sich perfekt 
zum Bündeln und Sichern von empfindlichen Kabeln, Leitungen und 
Netzteilen. GT Soft sind mit einfachem oder doppeltem Schnappverschluss 
erhältlich, der ein schnelles und einfaches Schließen und Lösen ermöglicht 
und gleichzeitig vor versehentlichem Öffnen schützt.
GT Soft releasable cable ties are both elastic and tearproof. Made from thermoplastic 
polyurethane (TPU), they are perfect for bundling and securing sensitive cables, wires 
and mains. GT Soft are available with either a single or double snap-lock mechanism that 
makes closing and unfastening quick and easy while also guarding against accidental 
opening.

Стандарт / Standard

Кабелни превръзки / Cable ies

Elsim
 К

абелни превръзки / G
T So

ft /01.2026

GT Soft / 01

GT Soft
Softkabelbinder

Soft cable ties

Свойства / Properties

• Wiederverwendbar
• Wiederlösbar
• Sehr flexibel
• REACh / RoHS

• Reusable
• Releasable
• Highly flexible
• REACh / RoHS

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Цветове
Colors

180 x 7 180,0 7,0 100

260 х 6 260,0 7,0 100

260 x 11 260,0 11,0 100

340 x 11 340,0 11,0 100

580 x 28 580,0 28,0 100

880 x 28 880.0 28,0 100

GT Soft / 02

Размери 
Dimensions

Допълнителна информация 
Further Information

GT Soft
Softkabelbinder

Soft cable ties

ТИП

Дължина
length

Ширина
Width

Опаковка (Брой)

(mm) (mm) PU (Piece)

www.elsim.net
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Технически данни / Technical data

Описание
Description

HW

Material
Material

PA 6.6
PA 6.6

Работна температура Min. 
Operating temp. Min.

-40°C

Работна температура Max. 
Operating temp. Max.

+85°C 

Klebesockel für Кабелни 
превръзки Adhesive cable-tie
mounts

Unser Klebesockel für Кабелни превръзки ist ein selbstklebender Sockel zur 
einfachen Montage und Fixierung von Kabelbindern jeder Art. Die Кабелни 
превръзки können von allen vier Seiten eingesetzt werden. Die 
Acrylklebeschicht auf der Rückseite garantiert eine hohe Klebefestigkeit.
Our cable tie adhesive base is a self-adhesive base for easy installation and fixing of all 
types of cable ties. Ties can be inserted from all four sides. The acrylic adhesive layer on 
the back ensures high adhesion.

Стандарт / Standard

Кабелни превръзки / Cable ies

Elsim
 К

абелни превръзки / H
W

 /01.2026

HW / 01

HW
Klebesockel für Кабелни 

превръзки Adhesive cable-tie

mounts

Свойства / Properties

• Klebesockel
• REACh / RoHS

• adhesive cable-tie mounts
• REACh / RoHS
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Цветове
Colors

ТИП
A B C

(mm) (mm) (mm)

HW-3A 3,8 19,0 19,0

HW-4A 5,0 28,0 28,0

HW-3A für M und I Кабелни превръзки. Размери 19 x 19 mm. HW-4A für M, I und ST Кабелни 
превръзки mit zusätzlicher Schraubbefestigung.Размери 28 x 28 mm.
HW-3A are 19 by 19 mm in size and suited for cable ties o types M and I, while HW-4A are 28 by 28 mm in 
size and suited for cable ties of types M, I and ST with additional screw fixation.

HW / 02

Размери 
Dimensions

Допълнителна информация 
Further Information

HW
Klebesockel für Кабелни 

превръзки Adhesive cable-tie

mounts

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Технически данни / Technical data

Описание
Description

TH

Material
Material

PA 6.6
PA 6.6

Работна температура Min. 
Operating temp. Min.

-40°C

Работна температура Max. 
Operating temp. Max.

+85°C 

Kabeldriller aus Polyamid 6.6
Polyamide 6.6 twist-lock cable ties

TH Kabeldriller zur schnellen und einfachen Kabelbündelung
TH are twist-lock cable ties for quick and easy bundling of cables.

Стандарт / Standard

Кабелни превръзки / Cable ies

Elsim
 К

абелни превръзки / TH
 /01.2026

TH / 01

TH
Kabeldriller aus Polyamid 6.6

Polyamide 6.6 twist-lock cable ties

Свойства / Properties

• Kabeldriller
• REACh / RoHS

• Twist-lock cable ties
• REACh / RoHS

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Цветове
Colors

ТИП

Височина
Height

Диаметър на връзване 
Bundling diameter

(mm) (mm)

TH-D 28,4 7,6 - 10,2

TH-E 21,0 ca. 4,5

TH-F 25,2 5,1 - 7,6

TH-G 30,9 ca. 10,5

TH-H 35,1 13,0 - 16,5

TH-I 40.0 16.5 - 20.0

TH / 02

Размери 
Dimensions

Допълнителна информация 
Further Information

TH
Kabeldriller aus Polyamid 6.6

Polyamide 6.6 twist-lock cable ties
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Технически данни / Technical data

Описание
Description

TM

Материал
Material

PA 6.6
PA 6.6

Работна температура Min. 
Operating temp. Min.

-40°C

Работна температура Max. 
Operating temp. Max.

+85°C 

Винтова основа 
Screw-on sock

Винтовите основи ЕТМ са идеални за монтаж и закрепване на кабелни връзки с 
винтове M8 или подобни.
ETM saddle-type mounts are ideal for mounting and securing cable ties using M8-type or similar 
screws.

Стандарт / Standard

Кабелни превръзки / Cable ties

Elsim
 К

абелни превръзки / ЕTM
 /01.2026

ETM / 01

ETM 
Винтова основа 

Screw-on sock

Свойства / Properties

• Винтова основа
• REACh / RoHS

• Screw-on sock
• REACh / RoHS

www.elsim.net
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Цветове
Colors

ТИП

Дължина
length

Ширина
Width

Височина
Height

Mакс. размер на  
кабелната превръзка  

max. cable tie size
Размер на винта

screw diameter
Опаковка

Packing unit

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Брой)
(pcs.)

TM-2S6C 14,9 9,5 7,2 3,8 7,3 100
TM-2S8C 14,9 9,5 7,2 4,8 7,3 100
TM-3S8C 22,2 15,9 9,7 4,6 9,2 100
TM-3S10C 22,2 15,9 9,7 5,1 9,2 100
TM-3S25C 22.2 15,9 9,7 6.6 9,2 100

ETM / 02

Размери 
Dimensions

Допълнителна информация 
Further Information

TM
Винтова основа 

Screw-on sock
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