
























EIS ROH (D)

Фибростъкло
Fiberglass
-70°C

+550°C

>0,7 kV gem. IEC 60684 (Ø) 
>0,6 kV gem. IEC 60684 (min.) 
>0,9 kV gem. UL 1441

самозагасваща
self-extinguishing

Тръба от фибростъкло, без покритие 
Uncoated fiberglass tubing

EIS ROH е изтъкана от фибростъкло и е изключително високо-температуро устойчива. 
Braided from fiberglass filaments, EIS ROH sleeving is extremely temperature resistant.

Стандарт / Standard

Стъклолако тръба / Fiberglass tube
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EIS ROH (D)
Тръба от фибростъкло без 

покритие 

Uncoated fiberglass tubing

Свойства / Properties

• Добра устойчивост на 
солвенти/разредители

• Самозагасваца
• Без халоген
• Гъвкава
• REACh / RoHS

• Good resistance against solvents
• Self-extinguishing
• Halogen-free
• Flexible
• REACh / RoHS
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Технически данни / Technical data

Описание
Description
Материал
Material
Работна температура. Min. 
Operating temp. Min.
Работна температура. Max. 
Operating temp. Max.
Диелектрична сила 
Dielectric stregth

Горимост
Flammability



0,5 0,5 0,20 400
0,8 0,8 0,20 400
1,0 1,0 0,20 300
1,5 1,5 0,30 300
2,0 2,0 0,30 300
2,5 2,5 0,30 300
3,0 3,0 0,30 200
3,5 3,5 0,30 200
4,0 4,0 0,30 200
5,0 5,0 0,40 200
6,0 6,0 0,40 100
7,0 7,0 0,40 100
8,0 8,0 0,40 100
9,0 9,0 0,40 100
10,0 10,0 0,40 100
12,0 12,0 0,40 100
14,0 14,0 0,50 100
16,0 16,0 0,50 100
18,0 18,0 0,50 100
20,0 20,0 0,50 50
22,0 22,0 0,50 50
25,0 25.0 0,50 50

Цветове
Colors

При поискване можем да нарежем тази стъклолакотръба съгласно Вашите изисквания.
Upon request, we cut this fiberglass tubing according to your specifications.

азмери ̀
Dimensions

Допълнителна информация 
Further Information

EIS ROH (D)
Тръба от фибростъкло без 

покритие 

Uncoated fiberglass tubing
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ТИП

Вътрешен диаметър
Inner diameter Дебелина на стената (w), ном. (мм) Опаковка (Метър)

Ø (D) min. (mm) Wall thickness (w) nom. (mm) Packaging unit (Meter)
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