
Технически данни / Technical data

Описание
Description

EIS 85

Материал
Material

меко PVC
Soft-PVC

Работна температура Min. 
Operating temp. Min.

-20°C

Работна температура Max. 
Operating temp. Max.

+85°C

Горимост 
Flammability

UL 94 - HB
UL 94 - HB

Изолационен шлаух от меко PVC 
Soft PVC insulating tubing

Isolierschlauch aus Weich-PVC nach DIN 40621 B, der BIS 85 ist ein flexibler, 
kostengünstiger Isolierschlauch aus Weich PVC. Das hauptsächliche Einsatz-gebiet dieser 
Isolierschläuche befindet sich im Bereich der Isolation und Bünde-lung von Litzen und 
Kabeln.
BIS 85 is very cost-effective, flexible tubing extruded in compliance with DIN 40621 B from 
plasticized (soft) PVC. It is mainly used for bundling and insulating cables and Litz-type wires.

Стандарт / Standard

Изолационен шлаух / Insulating tubing

Elsim
 И

золационен ш
лаух / EIS 85 /01.2026

BIS 85 / 01

BIS 85 
Изолационен шлаух от меко PVC 

Soft PVC insulating tubing

Eigenschaften / Properties

• Самозагасващ
• Гъвкав
• REACh / RoHS

• Self-extinguishing
• Flexible
• REACh / RoHS

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794





Technische Daten / Technical data
Beschreibung
Description

BIS 105

Material
Material

Weich-PVC
Soft-PVC

Einsatztemp. Min. 
Operating temp. Min.

-20°C

Einsatztemp. Max. 
Operating temp. Max.

+105°C

Entflammbarkeit 
Flammability

UL 94 - HB
UL 94 - HB

Isolierschlauch aus Weich PVC Soft 
PVC insulating tubing

BIS 105 Isolierschlauch aus Weich-PVC nach DIN 40621 B, der BIS 105 ist ein flexibler, 
kostengünstiger Isolierschlauch aus Weich PVC mit einer erhöhten Einsatztemperatur. Das 
hauptsächliche Einsatzgebiet dieser Isolierschläuche be-findet sich im Bereich der Isolation 
und Bündelung von Litzen und Kabeln.
BIS 105 is cost-effective, flexible tubing extruded in compliance with DIN 40621 B from plasticized 
(soft) PVC for improved operating temperature. It is mainly used for bundling and insulating cables and 
Litz-type wires

Стандарт / Standard

Elsim
 И

золационен ш
лаух / EIS 105 /01.2026

BIS 105 / 01

BIS 105 
Isolierschlauch aus Weich PVC 

Soft PVC insulating tubing

Eigenschaften / Properties

• Selbstverlöschend
• Flexibel
• REACh / RoHS

• Self-extinguishing
• Flexible
• REACh / RoHS

Изолационен шлаух / Insulating tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794





Technische Daten / Technical data
Beschreibung
Description

BIS 105 UL AWG

Material
Material

Weich-PVC
Soft-PVC

Einsatztemp. Min. 
Operating temp. Min.

-35°C

Einsatztemp. Max. 
Operating temp. Max.

+105°C

Entflammbarkeit 
Flammability

UL 94 - HB / V2
UL 94 - HB / V2

Isolierschlauch aus Weich PVC Soft 
PVC insulating tubing

BIS 105 UL AWG ist ein flexibler Schlauch, der nach den strengen UL-Spezifika-tionen 
hergestellt wird. Haupteinsatzgebiet ist das Bündeln und Isolieren von Kabeln und Litzen.
BIS 105 UL AWG is flexible tubing manufactured to comply with rigorous UL specifications. Its main 
areas of application are bundling and insulation of cables and Litz-type wires.

Стандарт / Standard

Elsim
 И

золационен ш
лаух / EIS 105 U

L A
W

G
 /01.2026

BIS 105 UL AWG / 01

BIS 105 UL AWG 
Isolierschlauch aus Weich PVC Soft 

PVC insulating tubing

Eigenschaften / Properties

• UL-zugelassen
• Selbstverlöschend
• Flexibel
• REACh / RoHS

• UL-approved
• Self-extinguishing
• Flexible
• REACh / RoHS

Изолационен шлаух / Insulating tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794





Technische Daten / Technical data
Beschreibung
Description

BIS 120 HT

Material
Material

Weich-PVC
Soft-PVC

Einsatztemp. Min. 
Operating temp. Min.

-40°C

Einsatztemp. Max. 
Operating temp. Max.

+105°C (kurzfristig +120°C)
+105°C (short-term +120°C)

Isolierschlauch aus Weich PVC Soft 
PVC insulating tubing

Isolierschlauch aus Weich PVC nach DIN 40621, hitzestabilisiert, mit weißem 
Kennstreifen
BIS 120 HT is heat-stabilized insulating tubing featuring a prominent white identification stripe. It 
is extruded in compliance with DIN 40621 from plasticized (soft) PVC.

Стандарт / Standard

Elsim
 И

золационен ш
лаух / EIS 120 H

T /01.2026

BIS 120 HT / 01

BIS 120 HT 
Isolierschlauch aus Weich PVC Soft 

PVC insulating tubing

Eigenschaften / Properties

• Selbstverlöschend
• Temperaturbeständig
• REACh / RoHS

• Self-extinguishing
• Temperature-resistant
• REACh / RoHS

Изолационен шлаух / Insulating tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



ТИП

Innendurchmesser Ø (D) (mm) Wandstärke (w) nom. (mm) VPE (Meter)

Inner diameter Ø (D) (mm) Wall thickness (w) nom. (mm) Packaging unit (Meter)

2,0 2,1 + 0,3 0,4 +/- 0,15 1500
2,5 2,6 + 0,3 0,4 +/- 0,15 1500
3,0 3,1 + 0,3 0,4 +/- 0,15 1000
3,5 3,6 + 0,3 0,4 +/- 0,15 1000
4,0 4,1 + 0,3 0,5 +/- 0,15 750
4,5 4,6 + 0,3 0,5 +/- 0,15 750
5,0 5,1 + 0,3 0,6 +/- 0,15 750
5,5 5,6 + 0,3 0,6 +/- 0,15 750
6,0 6,1 + 0,3 0,6 +/- 0,15 750
7,0 7,1 + 0,3 0,7 +/- 0,15 500
8,0 8,1 + 0,3 0,7 +/- 0,15 300
9,0 9,1 + 0,4 0,7 +/- 0,15 300
10,0 10,1 + 0,4 0,7 +/- 0,15 300
11,0 11,1 + 0,4 0,7 +/- 0,15 200
12,0 12,1 + 0,4 0,8 +/- 0,15 200
13,0 13,1 + 0,5 0,8 +/- 0,20 200
14,0 14,1 + 0,5 1,0 +/- 0,20 100
16,0 16,1 + 0,6 1,0 +/- 0,20 100
18,0 18,1 + 0,6 1,0 +/- 0,20 50
20,0 20,1 + 0,6 1,2 +/- 0,20 50
22,0 22,1 + 0,6 1,2 +/- 0,20 50
24,0 24,1 + 0,6 1,2 +/- 0,20 50
28,0 28,1 + 0,6 1,2 +/- 0,20 50
30,0 30,1 + 0,9 1,2 +/- 0,20 50

Farben
Colors

Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Isolierschlauch nach Ihren Vorgaben. Upon 
request, we can print and cut this insulating tube according to your specifications.

BIS 120 HT / 02

Размери 
Dimensions

Weitere Informationen 
Further Information

BIS 120 HT
Isolierschlauch aus Weich PVC Soft 

PVC insulating tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Technische Daten / Technical data
Beschreibung
Description

BIS LDPE

Material
Material

Polyethylen (Niedrige Dichte) 
Polyethylene (Low Density)

Einsatztemp. Min. 
Operating temp. Min.

-30°C

Einsatztemp. Max. 
Operating temp. Max.

+75°C

Isolierschlauch aus LDPE 
LDPE insulating tubing

Der BIS LDPE ist ein flexibler Isolierschlauch aus LDPE. Er ist physiologisch 
unbedenklich. BIS LDPE ist sehr widerstandsfest gegen viele aggressive Medien und er 
besitzt gute dielektrische Eigenschaften.
BIS LDPE is flexible tubing extruded from LDPE. As such, it is physiologically harmless.     At the 
same time, BIS LDPE is highly resistant to many aggressive agents, while also boasting great dielectric 
strength.

Стандарт / Standard

Elsim
 И

золационен ш
лаух / EIS LD

PE/01.2026

BIS LDPE / 01

BIS LDPE 
Isolierschlauch aus LDPE 

LDPE insulating tubing

Eigenschaften / Properties

• Flexibel
• REACh / RoHS

• Flexible
• REACh / RoHS

Изолационен шлаух / Insulating tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



ТИП

Innendurchmesser Ø (D) (mm) Wandstärke (w) nom. (mm) VPE (Meter)

Inner diameter Ø (D) (mm) Wall thickness (w) nom. (mm) Packaging unit (Meter)

4,0 4,1 + 0,3 0,5 +/- 0,15 auf Anfrage / upon request
5,0 5,1 + 0,3 0.6 +/- 0.15 auf Anfrage / upon request
6,0 6,1 + 0,3 0,6 +/- 0,15 auf Anfrage / upon request
7,0 7,1 + 0,3 0,7 +/- 0,15 auf Anfrage / upon request
8,0 8,1 + 0,3 0,7 +/- 0,15 auf Anfrage / upon request
9,0 9,1 + 0,4 0,7 +/- 0,15 auf Anfrage / upon request
10,0 10,1 + 0,4 0,7 +/- 0,15 auf Anfrage / upon request
12,0 12,1 + 0,4 0,8 +/- 0,15 auf Anfrage / upon request
14,0 14,1 + 0,4 1,0 +/- 0,20 auf Anfrage / upon request

Farben
Colors

Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich. 
Various colors are available on request.

Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Isolierschlauch nach Ihren Vorgaben. Upon 
request, we can print and cut this insulating tube according to your specifications.

?

BIS LDPE / 02

Abmessungen 
Dimensions

Weitere Informationen 
Further Information

BIS LDPE
Isolierschlauch aus LDPE 

LDPE insulating tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Technische Daten / Technical data
Beschreibung
Description

BIS PA 12

Material
Material

Polyamid
Polyamide

Einsatztemp. Min. 
Operating temp. Min.

-40°C

Einsatztemp. Max. 
Operating temp. Max.

+90°C

Isolierschlauch aus Polyamid 12 
Polyamide 12 insulating tubing

BIS PA12 ist ein extrudierter, elastischer Polyamidschlauch mit hervorragender Abrieb- 
und Schlagfestigkeit, der sich ideal für den Einsatz als Druckluft- oder Pneumatikschlauch 
eignet.
Extruded from resilient polyamide, BIS PA12 provides excellent abrasion and impact resis-tance, 
which makes this type of insulating tubing ideally suited for use as compressed-air or pneumatic hoses.

Стандарт / Standard

Elsim
 И

золационен ш
лаух / EIS PA

 12/01.2026

BIS PA 12 / 01

BIS PA 12 
Isolierschlauch aus Polyamid 12 

Polyamide 12 insulating tubing

Eigenschaften / Properties

• Abriebfest
• REACh / RoHS

• Abrasion resistant
• REACh / RoHS

Изолационен шлаух / Insulating tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



ТИП

Innendurchmesser Ø (D) (mm) Wandstärke (w) nom. (mm) VPE (Meter)

Inner diameter Ø (D) (mm) Wall thickness (w) nom. (mm) Packaging unit 
(Meter)

2,0 x 1,0 2,00 1,00 100
3,0 x 1,0 3,00 1,00 100
4,0 x 1,0 4,00 1,00 100
6,0 x 1,0 6,00 1,00 100
8,0 x 1,0 8,00 1,00 100
9,0 x 1,5 9,00 1,50 100
11,0 x 1,5 11,00 1,50 50
12,0 x 1,5 12,00 1,50 50
12,0 x2,0 12,00 2,00 50
14,0 x 2,0 14,00 2,00 50
16,0 x 2,0 16,00 2.00 50

Farben
Colors

Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Isolierschlauch nach Ihren Vorgaben. Upon 
request, we can print and cut this insulating tube according to your specifications.

BIS PA 12 / 02

Abmessungen 
Dimensions

Weitere Informationen 
Further Information

BIS PA 12
Isolierschlauch aus Polyamid 12 

Polyamide 12 insulating tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Technische Daten / Technical data
Beschreibung
Description

BIS PE UL

Material
Material

Polyethylen
Polyethylene 

Einsatztemp. Min. 
Operating temp. Min.

-40°C

Einsatztemp. Max. 
Operating temp. Max.

+125°C

Isolierschläuche aus PE mit UL-Zulassung PE 
insulating tubing with UL approval

BIS PE UL ist ein halogenfreier Isolierschlauch mit ausgezeichneten elektrischen und 
physikalischen Eigenschaften.
BIS PE UL is halogen-free insulating tubing with excellent dielectric and physical proper-ties.

Стандарт / Standard

Elsim
 И

золационен ш
лаух / EIS PE U

L /01.2026

BIS PE UL / 01

BIS PE UL
Isolierschläuche aus PE mit UL-
Zulassung

PE insulating tubing with UL approval

Eigenschaften / Properties

• UL-zugelassen
• Schwer entflammbar
• Halogenfrei
• REACh / RoHS

• UL-approved
• Practically non-flammable
• Halogen-free
• REACh / RoHS

Изолационен шлаух / Insulating tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



ТИП

Innendurchmesser Ø (D) (mm) Wandstärke (w) nom. (mm) VPE (Meter)

Inner diameter Ø (D) (mm) Wall thickness (w) nom. (mm) Packaging unit (Meter)

0,9 0,95 +- 0,05 0,50 +- 0,06 auf Anfrage / upon request
1,4 1,45 +- 0,05 0,62 +- 0,06 auf Anfrage / upon request
2,0 2,05 +- 0,05 0,62 +- 0,06 auf Anfrage / upon request
2,5 2,55 +- 0,05 0,62 +- 0,06 auf Anfrage / upon request
3,0 3,10 +- 0,10 0,62 +- 0,06 auf Anfrage / upon request
3,4 3,50 +- 0,10 0,62 +- 0,06 auf Anfrage / upon request
4,0 4,10 +- 0,10 0,62 +- 0,06 auf Anfrage / upon request
4,8 4,90 +- 0,10 0,62 +- 0,06 auf Anfrage / upon request
5,8 5,90 +- 0,10 0,62 +- 0,06 auf Anfrage / upon request
6,3 6,40 +- 0,10 0,62 +- 0,06 auf Anfrage / upon request
6,8 6,90 +- 0,10 0,62 +- 0,06 auf Anfrage / upon request
7,3 7,40 +- 0,10 0,62 +- 0,06 auf Anfrage / upon request
7,8 7,90 +- 0,10 0,62 +- 0,06 auf Anfrage / upon request
9,7 9,85 +- 0,20 0,62 +- 0,06 auf Anfrage / upon request
10,7 10,80 +- 0,20 0,62 +- 0,06 auf Anfrage / upon request
12,6 12,80 +- 0,20 0,62 +- 0,06 auf Anfrage / upon request
14,6 14,80 +- 0,20 0,62 +- 0,06 auf Anfrage / upon request

Farben
Colors

Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Isolierschlauch nach Ihren Vorgaben. Upon 
request, we can print and cut this insulating tube according to your specifications.

BIS PE UL / 02

Abmessungen 
Dimensions

Weitere Informationen 
Further Information

BIS PE UL
Isolierschläuche aus PE mit UL-

Zulassung

PE insulating tubing with UL approval

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Technische Daten / Technical data
Beschreibung
Description

BIS PUR

Material
Material

Polyurethan
Polyurethane

Einsatztemp. Min. 
Operating temp. Min.

-40°C

Einsatztemp. Max. 
Operating temp. Max.

+120°C

Entflammbarkeit 
Flammability

UL 94 - HB
UL 94 - HB

Isolierschlauch aus Polyurethan 
Polyurethane insulating tubing

BIS PUR ist ein sehr flexibler Isolierschlauch aus PUR (Polyurethan). Er ist sehr 
widerstandsfest gegen aggressive Medien wie Kompressoröl, Wasser, Ozon und UV-
Strahlen.
BIS PUR is highly flexible sleeving made of polyurethane. It is very resistant to aggressive agents and 
media – especially against compressor oils, ozone, water, and to UV radiation.

Стандарт / Standard

Elsim
 И

золационен ш
лаух / EIS PU

R
 /01.2026

BIS PUR / 01

BIS PUR Isolierschlauch 

aus Polyurethan Polyurethane 

insulating tubing

Eigenschaften / Properties

• Hohe chemische Beständigkeit
• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Sehr flexibel
• REACh / RoHS

• High chemical resistance
• High temperature resistance
• Highly flexible
• REACh / RoHS

Изолационен шлаух / Insulating tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



ТИП

Innendurchmesser Ø (D) (mm) Wandstärke (w) nom. (mm) VPE (Meter)

Inner diameter Ø (D) (mm) Wall thickness (w) nom. (mm) Packaging unit (Meter)

2,0 x 0,4 2,1 + 0,3 0,4 +/- 0,15 auf Anfrage / upon request
2,5 x 0,4 2,6 + 0,3 0,4 +/- 0,15 auf Anfrage / upon request
3,0 x 0,4 3,1 + 0,3 0,4 +/- 0,15 auf Anfrage / upon request
3,5 x 0,4 3,6 + 0,3 0,4 +/- 0,15 auf Anfrage / upon request
4,0 x 0,5 4,1 + 0,3 0,5 +/- 0,15 auf Anfrage / upon request
4,5 x 0,5 4,6 + 0,3 0,5 +/- 0,15 auf Anfrage / upon request
5,0 x 0,6 5,1 + 0,3 0,6 +/- 0,15 auf Anfrage / upon request
6,0 x 0,6 6,1 + 0,3 0,6 +/- 0,15 auf Anfrage / upon request
7,0 x 0,7 7,1 + 0,3 0,7 +/- 0,15 auf Anfrage / upon request
8,0 x 0,7 8,1 + 0,3 0,7 +/- 0,15 auf Anfrage / upon request
9,0 x 0,7 9,1 + 0,4 0,7 +/- 0,15 auf Anfrage / upon request
10,0 x 0,7 10,1 + 0,4 0,7 +/- 0,15 auf Anfrage / upon request
11,0 х 0,7 11,1 + 0,4 0,7 +/- 0,15 auf Anfrage / upon request
12,0 x 0,8 12,1 + 0,4 0,8 +/- 0,15 auf Anfrage / upon request
13,0 x 0,8 13,1 + 0,5 0,8 +/- 0,15 auf Anfrage / upon request
14,0 x 0,8 14,1 + 0,5 0,8 +/- 0,20 auf Anfrage / upon request
16,0 x 0,8 16,1 + 0,6 0,8 +/- 0,20 auf Anfrage / upon request

Farben
Colors

Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich. 
Various colors are available on request.

Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Isolierschlauch nach Ihren Vorgaben. Upon 
request, we can print and cut this insulating tube according to your specifications.

?

BIS PUR / 02

Abmessungen 
Dimensions

Weitere Informationen 
Further Information

BIS PUR
Isolierschlauch aus Polyurethan 

Polyurethane insulating tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Technische Daten / Technical data
Beschreibung
Description

BIS SI

Material
Material

VMQ
VMQ

Einsatztemp. Min. 
Operating temp. Min.

-60°C

Einsatztemp. Max. 
Operating temp. Max.

+200°C

Durchschlagsfestigkeit 
Dielectric stregth

>20 kV/mm

Shorehärte
Shore hardness

60 +/- 5° A

Isolierschlauch aus Silikon nach DIN 40628 Insulating 
tubing made of silicone according to DIN 40628

Das Material erfüllt besonders anspruchsvolle Anforderungen in Bezug auf  
Temperaturbeständigkeit, Flexibilität und Beständigkeit gegenüber Chemika-lien. Der 
Silikonschlauch nach DIN 40628 wird in Ringen geliefert und ist in der    Standardfarbe 
„naturfarben“ erhältlich.
The material meets the most demanding requirements for temperature resistance, flexibi-lity and 
chemical resistance. The DIN 40628 compliant silicone tubing is supplied in coils and is available in a 
standard natural colour.

Стандарт / Standard

Elsim
 И

золационен ш
лаух / EIS SI /01.2026

BIS SI / 01

BIS SI Isolierschlauch 

aus Silikon Silicone insulating 

tubing

Eigenschaften / Properties

• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Halogenfrei
• Sehr flexibel
• REACh / RoHS

• High temperature resistance
• Halogen-free
• Highly flexible
• REACh / RoHS

Изолационен шлаух / Insulating tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



ТИП

Innendurchmesser Ø (D) (mm) Wandstärke (w) nom. (mm) VPE (Meter)

Inner diameter Ø (D) (mm) Wall thickness (w) nom. (mm) Packaging unit (Meter)

0,5 x 0,25 0,50 +- 0,15 0,25 + - 0,15 auf Anfrage / upon request
0,5 х 0,40 0,50 +- 0,15 0,40 +- 0,20 auf Anfrage / upon request
0,8 x 0,25 0,80 +- 0,20 0,25 +- 0,15 auf Anfrage / upon request
0,8 х 0,40 0,80 + - 0,20 0,40 +- 0,20 auf Anfrage / upon request
1,0 x 0,25 1,00 + - 0,20 0,25 +- 0,15 auf Anfrage / upon request
1,0 x 0,40 1,00 + - 0,20 0,40 +- 0,20 auf Anfrage / upon request
1,2 x 0,40 1,20 +- 0,20 0,40 +- 0,20 auf Anfrage / upon request
1,5 x 0,40 1,50 + - 0,20 0,40 +- 0,20 auf Anfrage / upon request
2,0 x 0,40 2,00 + - 0,20 0,40 +- 0,20 auf Anfrage / upon request
2,5 x 0,40 2,50 + - 0,20 0,40 +- 0,20 auf Anfrage / upon request
3,0 x 0,40 3,00 +- 0,20 0,40 +- 0,20 auf Anfrage / upon request
3,5 x 0,40 3,50 + - 0,20 0,40 +- 0,20 auf Anfrage / upon request
4,0 x 0,50 4,00 +- 0,20 0,50 +- 0,20 auf Anfrage / upon request
5,0 x 0,50 5,00 +- 0,30 0,50 +- 0,20 auf Anfrage / upon request
6,0 x 0,60 6,00 +- 0,30 0,60 + - 0,20 auf Anfrage / upon request
7,0 x 0,70 7,00 +- 0,30 0,70 +- 0,20 auf Anfrage / upon request
8,0 x 0,70 8,00 + - 0,30 0,70 +- 0,20 auf Anfrage / upon request
9,0 x 0,70 9,00 +- 0,30 0,70 + - 0,20 auf Anfrage / upon request
10,0 x 0,70 10,00 +- 0,40 0,70 + - 0,20 auf Anfrage / upon request
12,0 x 0,80 12,00 +- 0,40 0,80 + - 0,20 auf Anfrage / upon request

Farben
Colors

Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Isolierschlauch nach Ihren Vorgaben. Upon 
request, we can print and cut this insulating tube according to your specifications.

BIS SI / 02

Abmessungen 
Dimensions

Weitere Informationen 
Further Information

BIS SI
Isolierschlauch aus Silikon 

Silicone insulating tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Technische Daten / Technical data
Beschreibung
Description

BIS SI UL

Material
Material

VMQ
VMQ

Einsatztemp. Min. 
Operating temp. Min.

-50°C

Einsatztemp. Max. 
Operating temp. Max.

+200°C

Durchschlagsfestigkeit 
Dielectric stregth

20 kV / mm

Entflammbarkeit 
Flammability

UL 94 - HB
UL 94 - HB

Isolierschlauch mit UL-Zulassung 
Insulating tubing with UL-approval

Der BIS SI UL ist ein hochflexibler, halogenfreier Isolierschlauch aus hochwer-tigem 
Silikonkautschuk. Er ist durch seine hervorragenden chemischen und physikalischen 
Eigenschaften für viele Anwendungsbereiche geeignet.
BIS SI UL is highly flexible tubing made from halogen-free silicone rubber. Due to its supe-rior 
chemical and physical properties, it lends itself exceedingly well to a large number of different 
applications besides insulation.

Стандарт / Standard

Elsim
 И

золационен ш
лаух / EIS SI U

L /01.2026

BIS SI UL / 01

BIS SI UL Isolierschlauch 

mit UL-Zulassung Insulating tubing with 

UL-approval

Eigenschaften / Properties

• UL-zugelassen
• Halogenfrei
• Sehr flexibel
• REACh / RoHS

• UL-certified
• Halogen-free
• Highly flexible
• REACh / RoHS

Изолационен шлаух / Insulating tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



ТИП

Innendurchmesser Ø (D) (mm) Wandstärke (w) nom. (mm) VPE (Meter)

Inner diameter Ø (D) (mm) Wall thickness (w) nom. (mm) Packaging unit (Meter)

0,50 x 0,40 0,50 0,40 200
0,80 x 0,40 0,80 0,40 200
1,00 x 0,40 1,00 0,40 200
1,50 x 0,40 1,50 0,40 200
2,00 x 0,40 2,00 0.40 200
2,50 х 0,40 2,50 0,40 100
3,00 x 0,40 3,00 0,40 100
3,50 х 0,40 3,50 0.40 100
4,00 x 0,40 4,00 0.40 100
5,00 x 0,60 5,00 0,60 100
6,00 x 0,60 6,00 0,60 50
7,00 x 0,70 7,00 0.70 50
8,00 x 0,70 8,00 0,70 50
9,00 x 0,70 9,00 0,70 50
10,00 x 0,70 10,00 0,70 50
12,00 x 0,80 12,00 0.80 50
14,00 x 1,00 14,00 1,00 50
16,00 x 1,00 16,00 1,00 50
18,00 x 2,00 18,00 2.00 25

Farben
Colors

Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Isolierschlauch nach Ihren Vorgaben. Upon 
request, we can print and cut this insulating tube according to your specifications.

BIS SI UL / 02

Abmessungen 
Dimensions

Weitere Informationen 
Further Information

BIS SI UL
Isolierschlauch mit UL-Zulassung 

Insulating tubing with UL-approval

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Technische Daten / Technical data
Beschreibung
Description

BIS TPES

Material
Material

TPV
TPV

Einsatztemp. Min. 
Operating temp. Min.

-40°C

Einsatztemp. Max. 
Operating temp. Max.

+135°C

Isolierschlauch aus Santoprene 
Santoprene  Insulating tube

BIS TPES ist flexibler Isolierschlauch zum Schutz von Kabeln und Leitungen. Bei dem 
verwendeten Grundmaterial handelt es sich um Santoprene 251-80 W232. Extruded from 
Santoprene 251-80 W232, BIS TPES is flexible insulating tubing used in the protection of cables, 
wires and mains.

Стандарт / Standard

Elsim
 И

золационен ш
лаух / EIS TPES /01.2026

BIS TPES / 01

BIS TPES 
Isolierschlauch aus Santoprene 

Santoprene Insulating tube

Eigenschaften / Properties

• Hohe chemische Beständigkeit
• Sehr flexibel
• REACh / RoHS

• High chemical resistance
• Highly flexible
• REACh / RoHS

Изолационен шлаух / Insulating tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



ТИП

Innendurchmesser Ø (D) (mm) Wandstärke (w) nom. (mm) VPE (Meter)

Inner diameter Ø (D) (mm) Wall thickness (w) nom. (mm) Packaging unit (Meter)

1,50 х 0,30 1,60 + 0,30 0,30 +/- 0,10 750
2,00 х 0,30 2,10 + 0,30 0,30 + / - 0,10 750
3,00 x 0,30 3,10 + 0,30 0,30 +/- 0,10 750
4,00 x 0,40 4,10 + 0,30 0,40 +/- 0,10 500
5,00 х 0,50 5,10 + 0,30 0,50 +/- 0,15 500
6,00 x 0,60 6,10 + 0,30 0,60 + / - 0,15 500
7,00 x 0,60 7,10 + 0,30 0,60 +/- 0,15 300
8,00 x 0,60 8,10 + 0,30 0,60 +/- 0,15 300
9,00 x 0,60 9,10 + 0,40 0,60 +/- 0,15 200
10,00 x 0,60 10,10 + 0,40 0,60 +/- 0,15 200
12,00 x 0,60 12,10 + 0,40 0,60 +/ - 0,15 150
14,00 x 0,60 14,10 + 0,50 0,60 +/- 0,15 100
16,00 x 0,60 16,10 + 0,60 0,60 +/- 0,15 150
18,00 x 0,60 18,10 + 0,60 0,60 +/ - 0,15 100
20,00 x 0,80 20,10 + 0,60 0,80 +/- 0,20 50
22,00 х 0,80 22,10 + 0,70 0,80 +/- 0,20 50
24,00 x 0,80 24,10 + 0,70 0,80 +/- 0,20 25
26,00 x 0,80 26,10 + 0,70 0,80 +/ - 0,20 25
28,00 x 1,00 28,10 + 0,80 1,00 +/- 0,20 25
30,00 x 1,00 30,10 + 0,80 1,00 +/- 0,20 25

Farben
Colors

Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Isolierschlauch nach Ihren Vorgaben. Upon 
request, we can print and cut this insulating tube according to your specifications.

BIS TPES / 02

Abmessungen 
Dimensions

Weitere Informationen 
Further Information

BIS TPES
Isolierschlauch aus Santoprene 

Santoprene  Insulating tube

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Technische Daten / Technical data
Beschreibung
Description

BIS VIT

Material
Material

FKM
FKM

Einsatztemp. Min. 
Operating temp. Min.

-20°C

Einsatztemp. Max. 
Operating temp. Max.

+200°C

Isolierschlauch aus Viton®* - Fluorelastomer 
Viton®* fluoroelastomer insulating tubing

Der BIS VIT ist ein Isolierschlauch aus Viton®*-Fluorelastomer. Er ist optimal zum Schutz 
elektronischer Bauteile in Hochtemperatursystemen geeignet und zeichnet sich durch eine 
sehr hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren und weitere Chemikalien aus.
BIS VIT is insulating tubing made of Viton®* fluoroelastomer. As such, it is optimally suited for 
protecting components in high-temperature environments and setups. BIS VIT also excels at 
withstanding the corrosive effects of acids, oils, fuels like diesel, and other            aggressive chemicals.

Стандарт / Standard

Elsim
 И

золационен ш
лаух / EIS V

IT /01.2026

BIS VIT / 01

BIS VIT
Isolierschlauch aus Viton®* -     
Fluorelastomer

Viton®* fluoroelastomer insulating 
tubing

Eigenschaften / Properties

• Hohe chemische Beständigkeit
• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Sehr flexibel
• REACh / RoHS

• High chemical resistance
• High temperature resistance
• Highly flexible
• REACh / RoHS

Изолационен шлаух / Insulating tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



ТИП

Innendurchmesser Ø (D) (mm) Wandstärke (w) nom. (mm) VPE (Meter)

Inner diameter Ø (D) (mm) Wall thickness (w) nom. (mm) Packaging unit (Meter)

1,00 x 1,00 1,00 1,00 50
1,50 x 0,75 1,50 0,75 50
2,00 x 1,00 2,00 1,00 50
3,00 x 1,00 3,00 1,00 50
3,00 x 2,00 3,00 2,00 50
4,00 х 1,00 4,00 1,00 50
4,00 x 1,50 4,00 1,50 50
4,00 x 2,00 4,00 2,00 25
5,00 x 1,00 5,00 1,00 25
5,00 x 1,50 5,00 1,50 25
5,00 x 2,50 5,00 2,50 25
6,00 x 1,00 6,00 1,00 25
6,00 x 2,00 6,00 2,00 25
6,00 x 3,00 6,00 3,00 25
7,00 x 1,00 7,00 1,00 25
7,00 x 1,50 7,00 1,50 25
8,00 x 1,50 8,00 1,50 25
8,00 x 2,00 8,00 2,00 25
9,00 x 2,00 9,00 2,00 25
10,00 x 2,00 10,00 2,00 25
12,00 х 2,50 12,00 2,50 25
15,00 x 3,00 15,00 3,00 10
18,00 x 3,00 18,00 3,00 10
20,00 x 3,50 20,00 3,50 10
25,00 x 3,50 25,00 3,50 10
30,00 x 5,00 30,00 5.00 10

Farben
Colors

Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Isolierschlauch nach Ihren Vorgaben. Upon 
request, we can print and cut this insulating tube according to your specifications.

*Viton® ist eine Handelsmarke der Chemours Company FC, LLC (früher von DuPont de Nemours)

*Viton® is a registered trademark of The Chemours Company FC, LLC (previously of DuPont de Nemours)

BIS VIT / 02

Abmessungen 
Dimensions

Weitere Informationen 
Further Information

BIS VIT
Isolierschlauch aus Viton®* -     
Fluorelastomer

Viton®* fluoroelastomer insulating 
tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Technische Daten / Technical data
Beschreibung
Description

PFA ISO

Material
Material

PFA
PFA

Einsatztemp. Min. 
Operating temp. Min.

-60°C

Einsatztemp. Max. 
Operating temp. Max.

+240°C

Isolierschlauch aus PFA 
PFA insulating tubing

Der PFA-ISO ist ein PFA-Schlauch mit sehr hoher Temperatur- und chemische 
Beständigkeit.
The PFA-ISO is a PFA tubing with a very high level of resistance to temperature and chemicals.

Стандарт / Standard

Elsim
 И

золационен ш
лаух / PFA

 ISO
 /01.2026

PFA ISO / 01

PFA ISO 
Isolierschlauch aus PFA 

PFA insulating tubing

Eigenschaften / Properties

• Hohe chemische Beständigkeit
• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Hohe Biegelastwechselfähigkeit
• Unbrennbar
• REACh / RoHS

• High chemical resistance
• High temperature resistance
• High bending fatigue strength
• Non-flammable
• REACh / RoHS

Изолационен шлаух / Insulating tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



ТИП

Innendurchmesser Ø (D) (mm) Wandstärke (w) nom. (mm)

Inner diameter Ø (D) (mm) Wall thickness (w) nom. (mm)

0,8 x 0,4 0,8 +/- 0,05 0,4
1,0 x 0,5 1,0 +/- 0,05 0,5
1,0 x 1,0 1,0 +/- 0,10 1,0
1,6 x 0,8 1,6 +/- 0,10 0,8
2,0 × 0,5 2,0 +/- 0,10 0,5
2,0 х 1,0 2,0 +/- 0,10 1,0
3,0 x 1,0 3,0 +/- 0,10 1,0
4,0 x 1,0 4,0 +/- 0,10 1,0
6,0 x 1,0 6,0 +/- 0,10 1,0
6,0 х 1,5 6,0 +/- 0,10 1,5
8,0 x 1,0 8,0 +/- 0,10 1,0
9,0 x 1,5 9,0 +/- 0,10 1,5

10,0 x 1,0 10,0 +/- 0,10 1,0
12,0 × 1,0 12,0 +/- 0,15 1,0
12,0 x 1,5 12,0 +/- 0,15 1,5
14,0 x 1,0 14,0 +/- 0,15 1,0
16,0 х 1,0 16,0 +/- 0,15 1,0
18,0 x 1,0 18,0 +/- 0,15 1,0
20,0 x 1,0 20,0 +/- 0,15 1.0

Farben
Colors

Auf Wunsch schneiden wir diesen Isolierschlauch nach Ihren Vorgaben. Upon request, 
we can cut this insulating tube according to your specifications.

PFA ISO / 02

Abmessungen 
Dimensions

Weitere Informationen 
Further Information

PFA ISO
Isolierschlauch aus PFA 

PFA insulating tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Technische Daten / Technical data
Beschreibung
Description

PFA ISO

Material
Material

PFA
PFA

Einsatztemp. Min. 
Operating temp. Min.

-60°C

Einsatztemp. Max. 
Operating temp. Max.

+240°C

Isolierschlauch aus PFA 
PFA insulating tubing

Der PFA-ISO AWG ist ein hochwertiger Isolierschlauch aus PFA mit sehr hoher 
Temperatur- und chemische Beständigkeit.
PFA-ISO AWG is a high quality PFA insulation tubing with very high temperature and chemical 
resistance.

Стандарт / Standard

Elsim
 И

золационен ш
лаух / PFA

 ISO
 A

W
G

 /01.2026

PFA ISO AWG / 01

PFA ISO 

AWG Isolierschlauch 

aus PFA PFA insulating tubing

Eigenschaften / Properties

• Hohe chemische Beständigkeit
• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Hohe Biegelastwechselfähigkeit
• Unbrennbar
• REACh / RoHS

• High chemical resistance
• High temperature resistance
• High bending fatigue strength
• Non-flammable
• REACh / RoHS

Изолационен шлаух / Insulating tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



ТИП

Innendurchmesser Ø (D) (mm) Wandstärke (w) nom. (mm)

Inner diameter Ø (D) (mm) Wall thickness (w) nom. (mm)

1/16" 0,81 0,38 +-0,08
1/8" 1,59 0,79 +-0,10

3/16" 3,18 0,79 +-0,10
1/4" 3,21 1,57 +-0,12
1/4" 3,97 1,19 +-0,10
1/4" 4,76 0,79 +-0,10

5/16" 6,39 0,79 +-0,10
3/8" 7,94 0,79 +-0,10
3/8" 6,38 1,57 +-0,12
1/2" 11,12 0,79 +-0,10
1/2" 9,56 1,57 +-0,12
3/4" 15,91 1,57 +-0,12

1" 22,26 1,57 +-0,12
1 1/4" 27,95 1,90 +-0,20
1 1/2" 33.37 2.17 +-0.20

Farben
Colors

Auf Wunsch schneiden wir diesen Isolierschlauch nach Ihren Vorgaben.
Upon request, we can cut this insulating tube according to your specifications.

PFA ISO AWG / 02

Abmessungen 
Dimensions

Weitere Informationen 
Further Information

PFA ISO AWG
Isolierschlauch aus PFA 

PFA insulating tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Technische Daten / Technical data
Beschreibung
Description

PTFE AWG

Material
Material

PTFE
PTFE

Einsatztemp. Min. 
Operating temp. Min.

-67°C

Einsatztemp. Max. 
Operating temp. Max.

+260°C

Isolierschlauch aus PTFE 
PTFE insulating tubing

Hochwertiger Isolierschlauch aus PTFE mit sehr hoher Temperatur- und 
chemische Beständigkeit.
High quality PTFE tubing with very high temperature and chemical resistance.

Стандарт / Standard

Elsim
 И

золационен ш
лаух / PTFE A

W
G

 /01.2026

PTFE AWG / 01

PTFE AWG 
Isolierschlauch aus PTFE 

PTFE insulating tubing

Eigenschaften / Properties

• Hohe chemische Beständigkeit
• Hohe Temperaturbeständigkeit
• UV-beständig
• Unbrennbar
• REACh / RoHS

• High chemical resistance
• High temperature resistance
• UV-resistant
• Non-flammable
• REACh / RoHS

Изолационен шлаух / Insulating tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



ТИП

Innendurchmesser Ø (D) (mm) Wandstärke (w) nom. (mm)

Inner diameter Ø (D) (mm) Wall thickness (w) nom. (mm)

nom. min. max. HW SW TW LW (UTW)
32 0,20 0,18 0,28 0,23 0,15
30 0,30 0,25 0,38 0,23 0,15
28 0,40 0,33 0,48 0,23 0,15
26 0,50 0,41 0,56 0,23 0,15
24 0,60 0,51 0,69 0,41 0,31 0,25 0,15
23 0,65 0,58 0,76 0.41 0,31 0,25 0,15
22 0,70 0,64 0,81 0,41 0,31 0,25 0,15
21 0,80 0,74 0,89 0,46 0,31 0,25 0,15
20 0.90 0,81 1,02 0,46 0,41 0,30 0,15
19 1,00 0,91 1,12 0,51 0,41 0,30 0,15
18 1,10 1,01 1,24 0,51 0,41 0,30 0,15
17 1,20 1,14 1,37 0,51 0,41 0,30 0,15
16 1,40 1,29 1,55 0,51 0,41 0,30 0.15
15 1,50 1.45 1,70 0,51 0,41 0.30 0,15
14 1,70 1,63 1,88 0,51 0,41 0,30 0,20
13 1,90 1,83 2,08 0.51 0,41 0,30 0,20
12 2,20 2,06 2,31 0,51 0,41 0,30 0,20
11 2,40 2,31 2,57 0,51 0,41 0,30 0,20
10 2,70 2,59 2,84 0,64 0,41 0,30 0,20
9 3,00 2,89 3,15 0,04 0,51 0,38 0,20
8 3,40 3,28 3,58 0,76 0,51 0,38 0,20
7 3,80 3,65 4,01 0,76 0,51 0,38 0,25
6 4,20 4,11 4,52 0,76 0,51 0,38 0,25
5 4,70 4,62 5,03 0,81 0,51 0,38 0,25
4 5,30 5,18 5,69 0,51 0,38 0,25
3 6,00 5,82 6,32 0,51 0,38 0,25
2 6,70 6,55 7,06 0,51 0,38 0,25
1 7,50 7,34 7,90 0,51 0,38 0,25
0 8,40 8,26 8,81 0,51 0,38 0,25

Farben
Colors

Auf Wunsch schneiden wir diesen Isolierschlauch nach Ihren Vorgaben. Upon request, 
we can cut this insulating tube according to your specifications.

PTFE AWG / 02

Abmessungen 
Dimensions

Weitere Informationen 
Further Information

PTFE AWG
Isolierschlauch aus PTFE 

PTFE insulating tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



Technische Daten / Technical data
Beschreibung
Description

PTFE ISO

Material
Material

PTFE
PTFE

Einsatztemp. Min. 
Operating temp. Min.

-67°C

Einsatztemp. Max. 
Operating temp. Max.

+260°C

Isolierschlauch aus PTFE 
PTFE insulating tubing

Hochwertiger Isolierschlauch aus PTFE mit sehr hoher Temperatur- und 
chemische Beständigkeit.
High quality PTFE tubing with very high temperature and chemical resistance.

Стандарт / Standard

Elsim
 И

золационен ш
лаух / PTFE ISO

 /01.2026

PTFE ISO / 01

PTFE ISO 
Isolierschlauch aus PTFE 

PTFE insulating tubing

Eigenschaften / Properties

• Hohe chemische Beständigkeit
• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Unbrennbar
• REACh / RoHS

• High chemical resistance
• High temperature resistance
• Non-flammable
• REACh / RoHS

Изолационен шлаух / Insulating tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794



ТИП

Innendurchmesser Ø (D) (mm) Wandstärke (w) nom. (mm)

Inner diameter Ø (D) (mm) Wall thickness (w) nom. (mm)

0,20 0,20 +-0,05 0,101 +-0,05
0,30 0,30 +-0,05 0,101 +-0,05
0,40 0,40 +-0,05 0,101 +-0,05
0,50 0,50 +-0,05 0,101 +-0,05
0,60 0,60 + -0,05 0,101 +-0,05
0,70 0,70 +-0,05 0,101 +-0,05
0,80 0,80 +-0,05 0,101 +-0,05
0,90 0,90 +-0,05 0,101 +-0,05
1,00 1,00 +-0,05 0,101 +-0,05
1,00 1,00 +-0,10 0.101 +-0.05
1,00 1,00 +-0,10 0,501 +-0,10
1,50 1,50 +-0,10 1,001 +-0,15
1,50 1,50 +-0,10 0,501 +-0,10
2,00 2,00 +-0,10 1,001 +-0,15
2,00 2,00 +-0,10 0,501 +-0,10
2,50 2,50 +-0,10 1,001 +-0,15
2,50 2,50 t-0,10 0,501 +-0,10
3,00 3,00 +-0,10 1,001 +-0,15
3,00 3,00 +-0,10 1,001 +-0,15
4,00 4,00 +-0,15 0,501 +-0,10
4,00 4,00 +-0,15 1,001 +-0,15
5,00 5,00 +-0,15 0,501 +-0,10
5,00 5,00 +-0,15 1,001 +-0,15
6,00 6,00 +-0,15 1,001 +-0,15
6,00 6,00 +-0,15 1,501 +-0,20
7,00 7,00 +-0,15 1,001 +-0,15
7,00 7,00 +-0,15 1,501 +-0,20
8,00 8,00 +-0,15 1,001 +-0,15
9,00 9,00 +-0,20 1,001 +-0,15
9.00 9,00 +-0,20 1,501 +-0,20
10,00 10,00 +-0,20 1,001 +-0,15

Farben
Colors

Auf Wunsch schneiden wir diesen Isolierschlauch nach Ihren Vorgaben. Upon request, 
we can cut this insulating tube according to your specifications.

PTFE ISO / 02

Abmessungen 
Dimensions

Weitere Informationen 
Further Information

PTFE ISO
Isolierschlauch aus PTFE 

PTFE insulating tubing

www.elsim.net

office@elsim.netElsim Commerce Ltd. +359 (0) 52 730 794
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